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Rozdzielnica tréjfazowa 32A

Nr katalogowy: 65M-CE-00-1VAS

Czas wysytki: 24 godziny

WskaZnik zasilania: pomiar napiecia poszczegélnych faz, pomiar
pradu poszczegélnych faz

Materiat obudowy: stal malowana proszkowo

Kolor obudowy: czarny

Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej
Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej Zobacz wiecej
Zobacz wiecej Zobacz wiecej

Cena

3 732,46 PLN netto
5738,65-4 590,92 PLN brutto

Opis produktu

Rozdzielnica estradowa 3 fazowa o mocy 32A marki ZiKE Labs to gwarancja jakosci i bezpieczehstwa, gdzie niezbedne
jest zabezpieczenie w prad na potrzeby realizacji wydarzenia typu koncert, event, konferencja czy inne wydarzenie
kulturalne na scenie plenerowej czy w obiekcie widowiskowym, sali koncertowej. Zaprojektowana do zasilania sprzetu
estradowego. Rozdzielnica nadaje sie do montazu w szafie / obudowie Rack 19" 483mm. Rozdzielnica elektryczna z
bezpiecznikami moze by¢ uzywana do pracy w pomieszczeniu oraz na zewnatrz, posiada niezbedne certyfikaty
bezpieczenstwa.

Dedykowana dla branzy scenicznej rozdzielnica tréjfazowa 32A ZiKE Labs posiada jedno- i tréjfazowe wyjscia, ktérych
ilos¢ i sposdb zabezpieczenia zoptymalizowane zostaty pod katem pracy scenicznej. Pomiar napiecia i pradu umozliwia
kontrole zasilania w czasie rzeczywistym. Zastosowanie wielu wytgcznikédw nadpragdowych gwarantuje zaréwno
bezpieczenstwo uzytkownikéw jak i stabilno$¢ pracy urzgdzenia, dostosowana do aktualnych norm europejskich.
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